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Dicrobeam LED 24
RGBW FCRGBW

No importa lo difícil que sea alcanzar alturas impresionantes,
el Dicrobeam LED 24 es la solución ideal. Cualquiera aplicación �nal,

donde se requiere la emisión de luz a largas distancias, 
el LED DICROBEAM resuelve tu problema.

• Ángulo del haz estrecho de 6 °
• Increible nivel de luminosidad hasta a 250 metros

• LED de alta potencia RGBW / FC 20W
• Energia e�ciente

•  Acabado exterior estándar: color negro. Disponible también gris y blanca 

ARTICOLO FINITURA [Caracteríticas principales]

LEDs RGBW n. 24 RGBW (20W) LEDs

Potencia total de la iluminación 190W

Lumen       3000,       5000,      900,       6000

Óptica 6° ° rayo ultra�no

Inclinación Manual 160°

Switching power supply (voltaje universal)

Voltaje Nominal 120-240Vac; 47-65Hz

Potencia Nominal 210W

Corriente Nominal I max 0,9A@230V

PFC 0,95

Dimensiones LxPxH:  615x185x415 mm

Peso 18,5 Kg

Control Interfaz estándar: RS-485, ingreso optocoupled- Protocolo: USITT DMX512

Enlaces Señal: 4pin IP 67 conector (macho-hembra)
Potencia principal: 3x1mm cable1,5mt
Accesorios disponibles:
- Receptor Wireless DMX

Setup Cuadro de mandos con tecnología touch screen
Display led con función �ip
Canal DMX dedicado por el balance de blancos
Modalidad DMX o Auto con función Master-Slave
Control inteligente de la temperadura
Función sin parpadeo
Función de  atenuación regular
Simulación halógena
Simulación CYM

Canales DMX modalidad 9CH, modalidad 5CH, modalidad 4CH

  [ Optional ]
• Cubierta de lente
• Receptor Wireless DMX
• Estuche de viaje
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Dicrobeam LED 24
RGBW FC
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