
Disponible con fuenteluminosa MONOCROMÁTICA y BALANCE DE BLANCOS.

Disponible en 4 diferentes tamaños
• Estándar 90 cm

• Previa solicitud 60 - 120 - 150 cm

•El acabado estándar del color del equipo es gris. Blanco y negro opcional (art. FX-COLOR)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• FUENTE
monocromático: n. 30 LEDs - 5000K

 previa solicitud: 3000K, 4000K, 6000K LEDs blanos
o rojo, verde, azul, ámber)

 balance de blancos: n. 15 (2900K) LEDs blanco cálido
n. 15 (6000K) LEDs blanco frio

  Lumen total: 12000lm 
  Potencia total de iluminación: 90W
• ÓPTICA

8°,15°,25°,40°, 60°, 10x30° (lentes 38 mm)

• INCLINACIÓN
Manual 160°

• CONTROL
- monocromático: no
- balance de blancos
Interfaz estándar: RS-485
Protocolo: USITT DMX 512

• ENLACES
- monocromático: no
- balance de blancos
Siñal: 4pin IP 67 conector (macho-hembra)
posibilidad de conectar hasta 32 aparatos

Accesorios disponibles:
- Receptor Wireless DMX
Potencia Principal: 3pin IP 67 conector (macho-hembra)
posibilidad de conectar hasta 8 aparatos de 230V o
4 aparatos de 120V.

• SEGURIDAD
n. 2 eyebolts

• INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
- monocromático: no
- balance de blancos
Cuadro de mandos con tecnología touch screen y display led
con función �ip o a través de DRS (mando)
Canal DMX dedicado al balance de blancos

  Modalidad DMX o Auto con función Master-Slave
  Control inteligente de la temperatura
  Simulación halógena
  Simulación CYM
  Función sin parpadeo
  Función de atenuación regular
• IP 67 RATING PROTECTION
• ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Gama de voltaje: 100-240VAC
Gama de frecuencias: 47-63Hz

factor de potencia activa:
PF>0.94/230VAC, PF>0.98/120VAC
Corriente:
0.50A@230VAC, 0.9A@120V
Potencia: 100W
Fusibile T3,15A (aparato interno)

• CANALES DMX
- monocromático: modalidad 3CH e 1CH
- balance de blancos: modalidad 3CH, 2CH e 1CH

• DIMENSIONES
WxDxH: 925 x110x93 mm (tamaño del per�l)
Peso: 6 Kg.
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Lightline 200 balance de blancos o
versión monocromática regulable

490,0060,411

El perfil de alimentación 440 mm y el tamaño de la
base de fijación resulta valido por:
-Lightline 300 RGBW y monocromática(600mm y 900mm)
-Lightline 200 RGBW y monocromática(600mm, 900mm y 1200mm)
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El perfil de alimentación 620mm y el tamaño de la
base de fijación resulta valido por:
-Lightline 300 RGBW y monocromática(1200mm)
-Lightline 200 RGBW y monocromática(1500mm)
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