
ILLUMINAZIONE LED PER
COLTIVATORI PROFESSIONALI

Unik2
100/125/150 HC 



Unik2 HC 100 Unik2 HC 125 Unik2 HC 150

DIMENSIONI
A |  B  |  C  |  D 176 |  206  |  230  |  230    (mm) 176 |  206  |  230  |  230    (mm) 176 |  226  |  230  |  230    (mm)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo Alluminio Alluminio Alluminio

Raffreddamento Convezione Naturale – Heat Sink Convezione Naturale – Heat Sink Convezione Naturale – Heat Sink

Grado di protezione / Peso IP65 - 3,5 Kg IP65 - 3,5 Kg IP65 - 4,0 Kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 100-240 Vac con PFC 100-240 Vac con PFC 100-240 Vac con PFC

PFC Attivo >90 Attivo >90 Attivo >90

Potenza nominale assorbita 100 W 123 W 148 W

Dimmerazione opzionale 1-10V 1-10V 1-10V

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

FULL SPECTRUM HC
Sorgente 
Flusso luminoso
Flusso fotonico fotosintetico (PPF) 

PPF/W) 
Tipo di ottica

n°1 COB LED di Potenza
13560 lm (Ta 30°C)

238 μmol/s (Ta 30°C)
2,3 μmol/J (Ta 30°C)

60° | 90° | Square 120° | 155°

n°1 COB LED di Potenza
16110 lm (Ta 30°C)

281 μmol/s (Ta 30°C)
2,3 μmol/J (Ta 30°C)

60° | 90° | Square 120° | 155°

n°1 COB LED di Potenza
18490 lm (Ta 30°C)

331 μmol/s (Ta 30°C)
2,2 μmol/J (Ta 30°C)

60° | 90° | Square 120° | 155°

PW SPECTRUM HC
Sorgente 
Flusso luminoso
Flusso fotonico fotosintetico (PPF) 

PPF/W) 
Tipo di ottica

n°1 COB LED di Potenza
8656 lm (Ta 30°C)

170 μmol/s (Ta 30°C)
1,7 μmol/J (Ta 30°C)

60° | 90° | Square 120° | 155°

n°1 COB LED di Potenza
10308 lm (Ta 30°C)

205 μmol/s (Ta 30°C)
1,7 μmol/J (Ta 30°C)

60° | 90° | Square 120° | 155°

n°1 COB LED di Potenza
11803 lm (Ta 30°C)

238 μmol/s (Ta 30°C)
1,6 μmol/J (Ta 30°C)

60° | 90° | Square 120° | 155°

PRB SPECTRUM HC
Sorgente 
Flusso luminoso
Flusso fotonico fotosintetico (PPF) 

PPF/W) 
Tipo di ottica

n°1 COB LED di Potenza
5490 lm (Ta 30°C)

160 μmol/s (Ta 30°C)
1,6 μmol/J (Ta 30°C)

60° | 90° | Square 120° | 155°

n°1 COB LED di Potenza
6407 lm (Ta 30°C)

193 μmol/s (Ta 30°C)
1,6 μmol/J (Ta 30°C)

60° | 90° | Square 120° | 155°

n°1 COB LED di Potenza
7604 lm (Ta 30°C)

223 μmol/s (Ta 30°C)
1,5 μmol/J (Ta 30°C)

60° | 90° | Square 120° | 155°

INFORMAZIONI SULLE OTTICHE
• Ottica in silicone
• Antivandalo IK10 
• Garanzia a vita per ingiallimento
• Resistente ai raggi UV
• Antiabbagliamento

SU RICHIESTA
• Sono disponibili altri sistemi di dimmerazione

SPECTRUM: PW, PRB, FULL SPRECTRUM
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5 YEARS WARRANTY
MADE IN ITALY

Disegni basati sulla versione Unik2 HC 150


